
ประมาณราคาคา่ก่อสร้าง   งานรือ้บนัไดเลือ่นพร้อมปรับปรุงพืน้ที่
สถานทีก่่อสร้าง    สถานีขนสง่ผู้โดยสารกรุงเทพ (จตจุกัร) แบบเลขที ่   

ประมาณการโดย  

ราคาหน่วยละ จ านวนเงนิ ราคาหน่วยละ จ านวนเงนิ

1 งานรือ้บนัไดเลือ่นและตดัระบบทัง้หมดพร้อมขนทิง้ 4 จดุ

2 งานกลบบอ่เคร่ืองของบนัไดเลือ่น ขนาด 4.25x1.60x1.00 ม. (ชานชาลา 4 ทิศใต้)

 - งานปรับพืน้ด้วยทรายหยาบบดอดัแน่น หนา 0.85 ม. 9.00 ลบ.ม.

 - งานเทพืน้คอนกรีตเสริมเหลก็ หนา 15 ซม. โดยมีคา่ก าลงัอดัของคอนกรีตตัง้แต ่

รูปลกูบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ ตร.ซม. 1.25 ลบ.ม.

 - WIRE MESH ∅ 4 mm.@ 0.20 m.# 6.80 ตร.ม.

 - งานพืน้ผิวขดัหยาบ 6.80 ตร.ม.

3 งานทบุรือ้ผนงักนัตกทาง SLOPE เดมิพร้อมขนทิง้ (บริเวณชานชาลา 4) 2 จดุ

4 งานจดัท าราวกนัตกสแตนเลสทาง SLOPE และทางลงบนัไดเลือ่นทีปิ่ด

 - ทอ่สแตนเลส ขนาด ∅ 3 นิว้ หนา 1.2 มม. 38 ทอ่น

 - ทอ่สแตนเลส ขนาด ∅ 1 1/2 นิว้ หนา 1.2 มม. 48 ทอ่น

 - ใบตดัเหลก็ ลวดเช่ือม ข้อตอ่สแตนเลส ฝาปิดสแตนเลส เบด็เตลด็ 1 รายการ

 - งานสกดัผิวปนูพร้อมเก็บรายละเอียดฉาบปนูเรียบ 2 จดุ

5 งานย้ายต าแหน่งกล้องวงจรปิดและทอ่ระบบตา่งๆ พร้อมตดิตัง้ใหม่ 1 รายการ

6 งานขดัล้างท าความสะอาดพร้อมทาสนี า้อะคริลคิ (มอก.2321-2549) ผนงัเดมิ 1 รายการ

7 งานตดัหลงัคาเพ่ือยกบนัไดเลือ่นด้านหน้าอาคารจ าหน่ายตัว๋ และท าการตดิตัง้

เข้าไปใหมพ่ร้อมเก็บรายละเอียดและตดิตัง้ระบบไฟสอ่งสวา่ง 1 รายการ

8 งานปรับปรุงพืน้ทีแ่ละท าระบบระบายน า้ด้านข้างบนัไดเลือ่นหน้าอาคารจ าหน่ายตัว๋ 1 รายการ

9 งานจดัท าแผงกัน้โดยรอบพืน้ทีก่่อสร้าง , นัง่ร้าน , อปุกรณ์เซฟตี ้

และป้ายมาตรฐานป้องกนัความปลอดภยัในงานก่อสร้าง 1 รายการ

รวม

หมายเหตุ

ประมาณราคาเม่ือวนัที่

ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย
ราคาวัสดุ ค่าแรงงาน รวมค่าวัสดุ

และค่าแรงงาน


